
  

LAMPADA FLAM
CONTROL  
Cod. 04.5270.00

Bunsen elettronico Galaxy- poligas  

  

Descrizione  

Caratteristiche:

Viene fornito con ugelli intercambiabili adatti al gas liquido ed al gas metano.
Accensione elettronica (non servono accendini o altre fiamme libere per accendere il bunsen).
Incorpora un timer che permette lo spegnimento automatico con una regolazione da 0-30 sec. oppure 0-60 min.
Grazie alle sue dimensioni contenute è adatto all’utilizzo sotto cappa.
È dotato di un dispositivo di sicurezza che in caso di surriscaldamento o di mancanza di gas spegne l’apparecchio ed emette un allarme
sonoro.
Può essere dotato di un comando a pedale (optional) che permette di scegliere se accendere/spegnere il dispositivo con una singola
pressione del pedale o in alternativa far funzionare il bunsen solo fintanto che il pedale resta premuto.
In caso di mancanza di una rete gas, può essere alimentato a cartucce intercambiabili (optional).
 

  

Dati Tecnici  

  

Accessori/Correlati  

04.5280.00 PEDALE
Pedale in plastica opzionale completo di cavo e connettore

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617  

http://www.tcpdf.org

