
  

VORTEX WIZARD  
Cod. 22.1065.88

Agitatore a vibrazione a infrarossi VELP modello WIZARD IR  

  

Descrizione  

Agitatore a vibrazione VELP con sensore.  Presenta una innovativa modalità di utilizzo "Sensor", assolutamente unica sul mercato.
Attivata questa modalità, un sistema a raggi infrarossi (IR) rileva la presenza della provetta e attiva automaticamente la vibrazione.

Nessuna pressione è richiesta all'operatore per mantenere la vibrazione migliorando drasticamente la qualità delle condizioni operative.

"WIZARD" è caratterizzato da un design altamente innovativo ed ergonomico che, insieme ai particolari materiali impiegati, garantisce
un'elevata stabilità.

Inoltre la tecnologia di cui è dotato, consente di ottenere prestazioni d'avanguardia in termini di velocità e precisione.

Velocità ad impostazione analogica. Controllo elettronico della velocità.

Oltre che in modalità "Sensor", Vortex Wizard è utilizzabile anche con la tradizionale modalità di funzionamento "Continuous".

Un'elevata gamma di accessori (optional) rende lo strumento adatto alle esigenze più diversificate.

Grado di protezione elettrica IP 42.

Vortex "Wizard" è una soluzione brevettata.

  

Dati Tecnici  

Velocità (rpm) 3000

Modalità di funzionamento manuale

Ampiezza movimento (mm) 4,5
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Classe di protezione IP 42

Dimensione esterne (LxPxH mm) 180x220x70

Peso (kg) 2,2

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) 100-240 / 50-60 / 15

  

Accessori/Correlati  

23.0270.88 A00000019
PIATTAFORMA PER N° 4 PROVETTE Ø 29 MM

23.0265.88 A00000014
PIATTAFORMA PER N° 5 PROVETTE Ø 16MM

23.0266.88 A00000015
Piattaforma per piastra microtiter per agitatori ZX3-ZX4

23.0267.88 A00000016
Piattaforma universale Ø 50 mm

23.0263.88 A00000012
Piattaforma da 19 posti per provette tipo Eppendorf per ZX3-ZX4.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©2024 Ettore Pasquali S.r.l. - P.I.: 04892610157 - R.E.A. di Milano n. 1062617  

http://www.tcpdf.org

